
Leistungsverzeichnis: USV - Anlage

Kondensatorgepufferte Stromversorgung  
Fabrikat:   J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Typ       :   C-TEC 1203-1
Art.-Nr. :    NCPA0727G10002
Kurzbeschreibung

Die gepufferte Gleichstromversorgung der Typenreihe C-TEC besitzt im Gehäuseinneren einen Ultrakondensator als Energiespeicher. Dieser Kondensator wird im Normalbetrieb von der Systemspannung (Ue) aufgeladen. Ebenso werden die angeschlossenen DC-Verbraucher von der Systemspannung versorgt. Bei einer Unterbrechung der Systemspannung wird die Energie der Ultrakondensatoren geregelt freigesetzt. Über einen DC/DC-Wandler wird die Last vom Kondensator gespeist bis dieser entladen ist. Die Pufferzeit ist vom Ladezustand des Kondensators und dem Entladestrom abhängig.

Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

· Wartungsfrei durch langlebige Ultrakondensatoren

· Mikrocontrollergestütztes Laden und Entladen der Ultrakondensatoren

· Betriebs- und Ladezustandsüberwachung über LED’s

· Ue o.k. Meldung über potentialfreien Relais Kontakt

· Kapazität erweiterbar durch externe Erweiterungsmodule (CEM)

	Input

	Nominal input voltage
	12 V DC -1,7 % / +25 % (SELV/PELV)

	Input voltage range
	11,8 … 15,0 V DC ±0 %

	Nominal input current
	3 A

	Output

	Output voltage in back-up operation
	11,5 V DC ±2 %

	Nominal output current
	3 A

	Energy (typical)
	1,5 kJ @ (Ua = 11,5 V DC, Ia = 0,6 A)

	Current limitation
	See Operational Instruction 
section 5.5 short-circuit

	Max power loss ‚worst-case‘
	7 W

	Efficiency
	>90% @ (Ue=12,0 V DC; Ua=11,5 V DC; Ia = 3 A)

	Fusing

	Device protection (internal)
	4 A (T)

	Fuse DC-output circuit (external)
	3 A (T)

	Generaö

	Protective system
	IP20

	Operational temperature
	-40 °C … 60 °C

	Storage temperature
	-40 °C … 60 °C

	Rel. humidity
	≤95% no condensation

	Max. mounting height (without load reduction)
	2000 m

	Dimensions (HxWxD)
	92,5 mm x 60 mm x 116 mm

	weight
	0,6 kg


	Parallelschatlbarkeit
	Ja

	Serienschaltbarkeit
	Ja

	
	

	Anschlussart: Eingang Ue
	Federklemmtechnik max. 1,0 mm²

	Anschlussart: Ausgang Ua
	Federklemmtechnik max. 1,0 mm²

	Anschlussart: Meldekontakte
	Federklemmtechnik max. 1,0 mm²

	Max. Belastung Meldekontakt (Ue-OK
)

Max. Belastung Meldekontakt (Uc>1)
	30 V/ 0,5 A
potentialfreier Relais-Kontakt 

	Anzeigen und Meldungen
Betrieb

Ue-OK

Uc>

	LED grün leuchtet: 

- bei vorhandener Eingangsspannung an Klemme Ue

- solange das Gerät intern mit Energie versorgt wird

LED grün leuchtet:
- bei Netzbetrieb Ue > Ue min
LED grün:

- blinkt langsam (0,8 Hz):

beim Laden der Kondensatoren bis 80 %

- leuchtet:

 bei Energie im Kondensator > 80 %

- erlischt:

bei Energie im Kondensator < 30 %

- blinkt schnell (3,2 Hz):

bei Kondensator nahezu entladen, Ausgang wird abgeschaltet 

(blinkt weiter bis intern restlos entladen)

	Schutzart
	IP20 u. EN 60529

	Betriebstemperatur
	-20 °C … 60 °C

	Lagertemperatur
	-20 °C … 60 °C

	Rel. Luftfeuchte
	≤95% nicht betauend

	Max. Aufstellhöhe (ohne Leistungsreduzierung)
	2000 m ü. NN

	Maße (H x B x T)
	92,5 mm, 60 mm, 116 mm

	Gewicht
	0,6 Kg


Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................

Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen.

Menge:
St.

EP:.................................
GP:.........................................

� Die Meldekontakte sind mit den LED-Anzeigen gekoppelt (siehe � REF _Ref433805200 \r \h ��4.1�). Das Leuchten einer LED bewirkt somit ein Anziehen des entsprechenden Relais.
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