
 

Technisches Datenblatt 
UCC-TEC 450 
 

Dokument  Seite 1 / 2 
0936G10D01_UCC-TEC 450_170202.docxOriginalsprache: Deutsch  

J. Schneider Elektrotechnik GmbH 
Helmholtzstraße13, 77652 Offenburg   ·   Postfach 2327, 77613 Offenburg   ·  Werner-von-Siemens-Straße 12, 77656 Offenburg  

Tel +49 (0) 781 206 0 · Fax +49 (0) 781 253 18 · info@j-schneider.de · www.j-schneider.de · Amtsgericht  Freiburg HRB 470458 

Geschäftsführer:    Dipl.-Betriebswirtin (BA) Bettina Schneider   ·   Dipl.-Wirt,-Ing. (FH) Rolf Anti   ·  UST-Ident-Nr. DE142532740 

Ladegerät für Ultracapacitor Module 

NCPA0936G10xxx 

   

 

  

  

1 Kurzbeschreibung  
Das UCC-TEC (Ultra Capacitor Charger) ist ein Ladegerät für J.Schneider Ultracapacitor-Module 10F 90V 
(UC-Modul). Es sind mehrere Anschlussvarianten der Einzelmodule möglich: Ein einzelnes Modul mit 90V bis 
zu 5 Module  mit 450V. Das Gerät wird in einem Pitch-System einer Windenergie-Anlage eingesetzt. Hier tre-
ten große mechanische Belastungen und Temperaturschwankungen auf. Da es Bestandteil des Sicherheits-
konzeptes einer Windenergieanlage ist, verfügt es über zusätzliche Sicherheitssysteme und Diagnosemöglich-
keiten. 

Das UCC-TEC verfügt über folgende Merkmale: 
 

 Große mechanische Stabilität 

 Großer Arbeitstemperaturbereich 

 serielle Schnittstellenanschlüsse für den Anschluss eines PCs (RS485) (für Datenaustausch, Parametr-
irung, Servicefunktionen, Fernüberwachung etc.) und für das Weiterverbinden zu weiteren UCC-TECs 

 Besondere Störfestigkeit 

 Einbindung in SPS via RS485 bzw. Meldekontakte möglich 

 Einzelüberwachung der UC-Module für Temperatur, Verpolung und Zellenüberspannung 

 Kapazitätsmessung und Grenzwertüberwachung 

 Optimale Ladung der UC-Module mit Konstantstrom 

 Lade-Stop bei UC-Überladung, Übertemperatur und Verpolung 

 Potentialfreie Relaismeldekontakte 

 Potentialfreie Open-Kollektor-Meldeausgänge 

 

2 Technische Daten 

Nenneingangsspannung 400 V AC 45 – 65 Hz 

Eingangsspannungsbereich 340 V – 460 V AC 400 V AC -15 % / + 15% 

Bemessungsstrom 1,7 A AC @ Ue=400 V AC 

max. Einschaltstrom 15 A / 0,5 ms 

Power factor AC-input 0,65 - 0,75 capacitive 

Crest factor (AC)-input 2,0 - 2,5 

Nennausgangsspannung Un 10 V -  450 V DC 

Ladezeit bei Vollladung, max.   1) 10 F Module: 5 min (25°C) 

Ausgangsnennstrom 3,5 A DC 

Kurzschlussstrom 3,5 A DC 

Ladekennlinie Konstantstrom 3,5 A DC Beim Derating 2,5 A DC 

Spannungsänderung während der Kapa-
zitätsmessung 

Un –5,0 / +4,0 V DC 
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Kapazitätsmessung 

1. Messung: Beim Erreichen von Un 
2. Messung: 30 min nach 1. Messung 

Weitere Messungen alle 24 Stunden 
(nach jedem Netzausfall Wiederholung dieser Sequenz) 

max. Verlustleistung ‘Worst-Case’ 185W (Ua = 450 V DC) 

Wirkungsgrad Ua=225 V DC, Ia= 4.5 A 
und Ue=400 V AC 

typ. 90% 

Rückentladestrom (ohne Netz) <50 mA 

Erdableitstrom <3,5 mA 

max. Absicherung Schmelzsicherung 3x4AT Automat Typ C3 

Schutzart IP 20 u. EN 60529 

Gewicht 7kg 

Lagertemperatur -40...70°C 

Betriebstemperatur -30… 65°C 

Luftfeuchtigkeit Max. 95% (nicht betauend) 

max. Aufstellhöhe (bei 400-720 Volt) 2000 m ü. NN 

Abmessungen 258 x 185 x 245mm (H x B x T) 

 

3 Normen und Vorschriften 

 

Gesamtgerät EN 50178 / EN 60950 

EMV EN 61000-6-2:2001 
ESD Luft: 8kV 
ESD Gehäuse: 4kV 
Burst an 400V AC: 2kV 
Surge an 400V AC: 2kV/4kV 

Umweltprüfungen EN 60068-2-6 und EN 600068-2-7 

Optokoppler zur Gewährleistung der sicheren 
Trennung Primär/Sekundär 

VDE 0884 

Leistungs- HF- Übertrager zur Gewährleistung 
der sicheren Trennung Primär/Sekundär 

EN 61558 2-17 (VDE 0570 2-17) 

 
 

 


