
CAPTEC  für mehr Sicherheit

Dynamische Netzstützung mit CAPTEC

Erhöhung der Netzstabilität

Erhöhung der Rentabilität der Anlage

Highlights unserer CAPTEC  Reihe

- Geregeltes Netzteil mit sicherer Trennung

- Weiter Eingangsspannungsbereich 80 - 264 V AC

- Weiter Temperaturbereich -40°C - 60°C

- Wartungsfrei durch langlebige Ultrakondensatoren

- mikrocontrollergestütztes Laden und Entladen

- Betriebs- und Ladezustandsüberwachung über LED‘s

- Bei geladenen Kondensatoren sind Impulslasten bis 10 A (10 ms) zulässig

Highlights of the CAPTEC  series

- Regulated Power Supply with safe separation

- Wide input voltage range 80 - 264 V AC

- Wide temperature range -40°C - 60°C

- Maintenance-free because of long-life ultra-capacitors

- Microcontroller based charging and discharging

- Operation and charging status monitoring via LEDs

- With charged capacitors, pulse loads of up to 10 A (10 ms) are permissible
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Dynamic Mains Support with CAPTEC

Increase of the mains stability

Increase of the rentability of the system
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CAPTEC  für mehr Sicherheit

Dynamische Netzstützung nach VDE-AR-N-4105 
Zur Versorgung der Kupplungschalter ( 3 Sekunden)  
geeignet für den NA Schutz der Fabrikate: 
Ziehl, Schneider  Electric, ABB, Tele Haase...

Hausbox
Insellösung für private PV-Anlagen zur Versorgung des Schütz  
bei Stromausfall

AC CAPTEC 2401 AC CAPTEC 1202 DC CAPTEC 2402

Energie:
Energy

600 J

Eingangsspannung: 
Input voltage

110 V AC / 230 V AC  
+15% /-10%

110 V AC / 230 V AC 		
+15% /-10%

12 V / 24 V DC

Ausgangsspannung:
Output voltage

23,3 V DC +/- 2% 11,2 V DC +/- 2% 11,2 V DC +/- 2%

Ausgangsnennstrom
Nominal output voltage:

1 A 2 A 2 A

Peakstrom:
Peakcurrent

10 A 10 A

Maße:
Dimensions

91 x 106 x 62 mm

Gewicht
weight:

0,3 kg

Technische Daten / Technical Data

Verhalten bei Überlast / Behavior in case of Overload
 
Überlastbereich
Overload

Max. Impulsdauer t
Max. pulse duration

Bemerkung 
Remark

1,1 ... 1,3 A unbegrenzt kein Laden der Kondensatoren möglich / no charging of the capacitors possible

1,3 ... 2 A 10 s bis zur Entladung der Ultrakondensatoren / until the discharge of the capacitors

2...5 A 120 ms Impulsdauer <120 ms / Pulse duration <120 ms
Einschaltdauer =50% / On-time = 50%

5...10 A 120 ms Impulsstrom einmal je 5 s zulässig /pulse current once each 5 s permissible
Ausgangsspannung bricht lastabhängig ein / Output voltage collapses depending on load
16 V DC Kurzschluss / 16 V DC short-circuit

10...25 A 
(Kurzschluss / 
short-circuit)

12 ms Impulsstrom >10A bei einem Leitungswiderstand von  von <0,3 Ω  /
Pulse current >10A with a line resistance of <0.3 Ω
Innerhalb 10 s zulässig: - 20 Impulsströme t ≤ 5 ms oder - 10 Impulsströme t ≤ 10 ms 
Permissible within 10 s: - 20 pulse currents t ≤ 5 ms or - 10 pulse currents t ≤ 10 ms

Anwendungen / Applications

Dynamic mains support in accordance with VDE-AR-N-4105 
For supplying the coupling switch ( > 3 seconds)  
suitable for NA protection of the makes: 
Ziehl, Schneider Electric, ABB, Tele Haase...

House box
Stad-alone solution for private PV systems to supply the contactor in the 
event of mains failure.l


