
Leistungsverzeichnis: USV - Anlage

Kondensatorgepufferte Stromversorgung  
Fabrikat:   J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Typ       :   C-TEC 2410 27,6kJ
Art.-Nr. :    NCPA0607G01XXX
Kurzbeschreibung

Das DC-USV der Typenreihe C-TEC besitzt im Gehäuseinneren Ultrakondensatoren als Energiespeicher. Das C-TEC wird im Netzbetrieb von einem externen, geregelten DC-Netzteil aufgeladen. Bei einer Unterbrechung der DC-Versorgung wird die Energie der Ultrakondensatoren geregelt freigesetzt. Die Last wird vom C-TEC gespeist, bis dieses entladen ist. Die Pufferzeit ist vom Ladezustand der Ultrakondensatoren und dem Entladestrom abhängig. 

Das C-TEC 2410 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 

· Wartungsfrei durch langlebige Ultrakondensatoren 

· Mikrocontrollergestütztes Laden und Entladen der Ultrakondensatoren 

· Betriebs- und Ladezustandsüberwachung über LEDs 

· Maximal schnelles Aufladen durch aktive Ladestromregelung 

· IPC-Management durch zeit- und ausgangsstromgetriggerte Abschaltfunktion 

· Zahlreiche kundenspezifische Parametriermöglichkeiten über USB-Schnittstelle 

	Eingang 

	Eingangsnennspannung* 
	12 V DC / 24 V DC (SELV / PELV) 

	Eingangsspannungsbereich für Ladebetrieb 

Eingangsnennspannung 12 V DC (entkoppelt / nicht entkoppelt) 

Eingangsnennspannung 24 V DC (entkoppelt / nicht entkoppelt) 
	11,9…17,4 V DC ±0 % / 11,4…17,4 V DC ±0 % 

23,9…27 V DC ±0 % / 23,4…27 V DC ±0 % 

	Eingangsnennstrom 
	10 A 

@ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 9,9 A 

	Einschaltstrom 
	≤ 35 A / 2 ms 

	Ladestrom 
	Max. 7 A; aktive Ladestromregelung, siehe 4.2 Ladestromregelung 

	Eingangsnennleistung 
	240 W @ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 10 A) 

	Ausgang 

	Ausgangsnennspannung 
	12 V DC / 24 V DC 

	Ausgangsspannung im Pufferbetrieb (Systemspannung)** 

Eingangsnennspannung 12 V DC 

Eingangsnennspannung 24 V DC 
	11,2 V DC ±4 % 

23,2 V DC ±2 % 

	Ausgangsnennstrom 
	10 A 

	Strombegrenzung im Entladebetrieb 
	11,25 A ±0,75 A 

	Grenzstromüberwachung im Entladebetrieb durch Abschaltung 
	10,3 A ±0,1 A nach 1,5 s 

	Energieinhalt (typisch) 
	27,6 kJ (kWs) @ (Ua = 23,2 V DC, Ia = 2 A) 

	Wirkungsgrad 
	95,1 % @ (Ue = 24,0 V DC, Ua = 23,2 V DC, Ia = 10 A) 

	Eigenverbrauch im Pufferbetrieb 
	1,7 W 

	Kurzschlussfestigkeit 
	Netzbetrieb 

Pufferbetrieb 
	Bedingt kurzschlussfest Kurzschlussfest 

	Sicherung Ausgang
	extern

	Anschlussart: Eingang Ue 
	Federkraftklemme 1,0 - 2,5

	Anschlussart: Ausgang Ua
	Federkraftklemme 1,0 - 2,5

	Anschlussart: Meldungen I/O

Anschlussart: USB
	Federkraftklemme 0,2 - 2,5

USB-B Buchse

	Max. Belastung Meldekontakt (Ue-OK
)
	30 V/ 0,5 A
potentialfreier Relais-Kontakt

	Anzeigen und Meldungen

Betrieb

Ue-OK

Uc>

Fehler
	Grün: in Betrieb

Aus: nicht in Betrieb

Grün: Eingangsspannung liegt an 

Aus:   Unterschreiten des Eingangsspannungsbereichs*
Grün: Energie in den Ultrakondensatoren >80%**

Aus:   Energie in den Ultrakondensatoren < 30%**

Rot: 

· Überspannung an den Ultrakondensatoren

· Unter- oder Überspannung am Ein- und Ausgang

· Überstrom am Ausgang

Aus:   kein Fehler



	Sicherung 

	Sicherung Ausgang 
	Extern 

	Allgemein 

	Schutzart des Gehäuses 
	IP20 

	Überspannungskategorie 
	II 

	Verschmutzungsgrad 
	2 

	Maße (H x B x T) 
	170 mm x 189 mm x 147,9 mm 


	Gewicht 
	3,6 kg 

	Betriebstemperatur / Lagertemperatur 

Betriebstemperatur UL geprüft 
	-40 °C…+60 °C 

+10 °C…+60 °C 

	Relative Luftfeuchte 
	≤95 % nicht betauend 

	Max. Höhe über Normalnull (ohne Leistungsreduzierung) 
	2000 m 


*Verzögerte Anzeige bei kleinem Ausgangsstrom
**Grundeinstellung

Geliefertes Fabrikat:................................................................

Gelieferter Typ:.......................................................................

Dem Angebot sind ausführliche Datenblätter beizulegen.

Menge:
St.

EP:.................................
GP:.........................................
*Verzögerte Anzeige bei kleinem Ausgangsstrom


** Grundeinstellung
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